Hydrologie und Geomatik
fiir die Wasserwirtschaft

Grundwassermodellierung

mit Feflow (DHI-WASY, www.feflow.info)

[ Modellanwendungen

- stationére und instationédre Stromungsmodelle bspW;_tL'uF
Grundwasserflie3richtungs- und Bilanzbetrachtungen

- ungesattigtes FlieRBen

- Stofftransportmodelle zur Betrachtung von Schadstoff—aus-
breitung und Brunnenvulnerabilitéterf

Zur Evaluatlon von Grund-

l'lq;?s\erschutzanlagen

Conductivity: K_so

- Warmetransportmodellleru
wasserwarmenutzungen

- Einfliisse des Einstaus von H
auf das GrundwassLe]r
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" Frageste-llungen:_i -
- FlieRzeiten und Eintragsf?é_che_n, Schadstoffqu'éﬂg{:

- Ausweisung von Schutzzonen ] L
- Wechselwirkung von Grund- und ObsHaiTeriEeser |

- Wasserzusammensetzung und Wasseralter

Einfluss von Grundwasserwarmenutzungen, Warme-
ausbreitungsberechnung i

Interpretation und Optimierung des Grundwasser-
monitorings

Optimierung der GrundwassererschlieRung

Geféahrdung durch Altlasten und Schadstoffeintrage

(Reaktiver) Stofftransport

Beeinflussung von Flurabstanden durch Versickerungsan-
lagen

B Angewandte Hydrologie

Grundwasserstromungs-, Stofftransport- und Warmeausbreitungsmodellierung

= Weitere Dienstleistungen

- Detaillierte Grundwasserneubildungsberechnung auf
Tages-, Monats- und Jahresebene (GWN_BW)

- Evaluation und Beschaffung geeigneter Datengrundlagen

- Aufgabenspezifische Messnetzoptimierung

- Pia"rw_ﬁg, Ausschreibung und Baubegleitung von Pump-
brunnen und Beobachtungspegeln

- Planung, Auslschrpibung und Durchfiihrung von Pump-
—versuchen, EPumpversu_chsauswe’f‘tung

- Wasserrechtliche Gen'éhmigungsverfahren
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Erstellung’Eund Fortschreibung dreidimensionaler Grund-
wasserstrij_rhungs- und étbfftransportmodelle

Nitrathaushaﬁ und Eintragspotentiale in Wgsserschut;&ebieten

Intrinsische Brunnenvulnerabilitaten

- - Warmeausbreitungsberechnungen fir Grundwasser-
b " 1

warmenutzung

- Einfluss des Einstaus von Hochwasserriickhaltebecken
auf das Grundwasser |

e gebiets-/landesweit det‘é;ti[lierte Ermittlung der Grund-

wasserneubildung

r Pumpversuchsplanung, -durchft‘jhrung und -Auswertungen

- Brunnenplanung und Baubegleituhg fur Trinkwasser- und
Wasserhaltungsbrunnen £l ;

- Gutachten zu Schutzgebieten, bestehianden und ge-
planten Brunnen, Einzugsgebiet_swig_erhaushalt, Trink-

Wassergeféhrdun% "

#aktuelle Referenzen stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfligung
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B Angewandte Hydrologie
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Grundwassermodellierung — Anwendungsbeispiele

= Brunnenvulnerabilitat
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